
GN 421 → Seite 553 
GN 421.10 → Seite 554 
GN 421.11 → Seite 555 
GN 421.12 → Seite 555

GN 534 → Seite 537

GN 6336.4* → Seite 476 
GN 6336.5  → Seite 477
ST
Gr. 32 ... 63

GN 5334 → Seite 503

GN 5337.4 → Seite 493

GN 420 → Seite 552

GN 534 → Seite 536

DIN 6336* → Seite 473 / 472
KT / GG / AL / NI 
Gr. 32 ... 63

GN 5334 → Seite 502

GN 5337.4 → Seite 492

DIN 464 → Seite 561
M6 ... M10

GN 633 → Seite 522 
GN 633.1 → Seite 522

GN 6336.10 → Seite 478 
GN 6336.11 → Seite 479

GN 5337.2 → Seite 490
Gr. 32 ... 74

DIN 6335 → Seite 507 / 506 
KT / GG / AL / NI 
Gr. 32 ... 63

DIN 466 → Seite 560
M6 ... M12

GN 634 → Seite 520 
GN 634.1 → Seite 520

GN 6336.3 → Seite 480

GN 5337.2 → Seite 491
Gr. 32 ... 74

GN 6335.4 → Seite 510 
GN 6335.5 → Seite 511
ST

GN 111.7 Verliersicherungen (Einstich mit Ringöse)
für verschiedene Normelemente

* siehe auch GN 6336.13 (mit montierter Verliersicherung) → Seite 481
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zu montieren.
sind gemäß Skizze
Die Ringösen

Die aufgeführten Normen können standardmäßig mit Verliersicherung 
GN 111.7, mittels Einstich und Ringöse, geliefert werden.

Die Ringösen werden unmontiert geliefert, da eine Demontage zu deren 
Verformung führen kann.

Kugelketten / Halteseile sind getrennt zu bestellen.

siehe auch
•	Sterngriffe GN 6336.13 (mit montierter Verliersicherung) → Seite  481

•	Kugelketten GN 111 → Seite 962

•	Edelstahl-Kugelketten GN 111.5 → Seite 962

•	Edelstahl-Halteseile GN 111.2 → Seite 963

•	Spiral-Halteseile GN 111.4 → Seite 964

Hinweis

Einstich für Ringösen und 
Ringösen GN 111.6 (Edelstahl) 
gemäß Normblatt

→ Seite 965

 

�

Ausführung	

Bestellbeispiel 
Rändelschraube GN 421-M5-20 
mit Verliersicherung (Einstich mit Ringöse) GN 111.7

Fortsetzung Verliersicherungen (Einstich mit Ringöse) GN 111.7
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